浙江省2005年10月高等教育自学考试
单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共10分)
1.MCS-52子系列与MCS-51子系列相比，下列说法错误的是（　　　）。
A.片内ROM从4KB增加到8KB
B.片内RAM从128位增加到256位

C.定时/计数器从2个增加到3个
D.中断源从5个增加到6个

2.51单片机执行MOVC指令时，相关的信号状态是（　　　）。

A.PSEN有效为低电平，RD有效为低电平

B.PSEN无效为高电平，RD有效为低电平

C.PSEN有效为低电平，RD无效为高电平

D.PSEN有效为高电平，RD无效为高电平

3.下列关于MCS-51单片机的复位方式说法正确的是（　　　）。

A.复位时将PC和SP清零，使得单片机从0000H单元开始执行程序

B.复位可以使系统脱离死锁状态，并且是退出掉电方式的唯一方法

C.复位会改变内部的一些专用寄存器和用户RAM中的数据

D.复位时会将ALE设置为高电平，PSEN为低电平

4.下列指令不是变址寻址方式的是（　　　）。

A.JMP　@A+DPTR
B.MOVC　A，@A+PC

C.MOVX　A，@DPTR
D.MOVC　A，@A+DPTR

5.若RS0=0,RS1=1,要想把寄存器R0的内容压入堆栈，可以使用（　　　）指令。

A.PUSH　10H
B.PUSH　@R0


C.PUSH　R0
D.PUSH　08H

二、填空题（每空1分，共10分）

1.程序状态字PSW是一个____________位的寄存器，用于寄存____________。

2.51单片机的堆栈栈顶由____________来指示，复位时起位置在____________单元。

3.P2口的功能为____________和____________。

4.计算机中按功能把总线分为数据总线、____________总线和____________总线。

5.设晶体频率为6MHz,以方式2通信，当SMOD=0时，则波特率为____________ ，SMOD=1时，波特率为____________。

三、名词解释（每小题2分，共8分）

1.全双工通信

2.SRAM

3.布尔处理机

4.交叉汇编

四、简答题（每小题4分，共20分）

1.简述51单片机堆栈的特点和存取规则。

2.简述mcs－51单片机中断源。

3.简要说明采用软件消除按键抖动的方法。

4.简述MCS－51单片机多机通信的过程。

5.简述计算机的基本结构。

五、读程序（阅读程序后填空。每小题4分，共20分）

1.51片内RAM中从起始地址为DATA单元存有32个字节的字符串，相应程序如下：

　　 
MOV　R0,#DATA

MOV　DPTR,#BUFFER

MOV　R1,#20H

LOOP: MOV　A,@R0

SUBB　A,#41H

JZ　LOOP1

INC　DPTR

INC　R0

MOVX　@DPTR,A

DJNZ　R1,LOOP

LOOP1:RET

1〉该程序的功能是：
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）；
2〉该程序忽略了一个因素，可能引起判断错误，请指出：

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。

2.若内部RAM的20H单元开始存放8个数，找出其中最大数，完成下列程序：

　 　
MOV　R0,#20H

(　　　　①　　　　)

MOV　A,@R0

LOOP:
INC　R0

MOV　2AH,@R0

(　　　　②　　　　)

CHK:
JNC　LOOP1

MOV　A,@R0

LOOP1:DJNZ　R7,LOOP

MOV　2BH,A

HERE:
AJMP　HERE

1〉①中填入的指令是：（　　　　　　　　　　　）;

2〉②中填入的指令是：（　　　　　　　　　　　）。

3.
MOV　R0,#DATA

MOV　A,@R0

RL　A

MOV　R1,A

RL　A

RL　A

ADD　A,R1

MOV　@R0,A

1>该程序的功能是：

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）；
2>若不使结果产生溢出，则运行前A的值应小于等于(　　　　　　　　　　　　　　)。

4.
MOV　A,#0FEH

ADD　A,#0FEH

INC　A

则运行后，A=(　　　　　　　),CY=(　　　　　　　)。

5.有八个无符号数之和存在R3R4中（R3为高子节），求其平均值的程序如下：

　　
MOV　R2，#3

LOOP：CLR　C

MOV　A，　R3

RRC　A

MOV　R3，　A

MOV　A，　R4

（　　　①　　　）
MOV　R3，　A

（　　　②　　　）
RET

1〉①中应填入的指令是（　　　　　　　　　　）；
2〉②中应填入的指令是（　　　　　　　　　　）。

六、综合题（共32分）

1. 某单片机系统的程序存储器配置如图所示，

要求：1〉判断U1～U4的存储容量；(2分)

2〉试说明各个芯片的地址范围。(8分)


2. 如图所示的电路中，每来回扳动一次开关S将会产生一次外部中断请求，若采用边沿触发，利用该中断读取按键K0－K3的状态，驱动相应编号的发光二极管，开关断开时相应的二极管亮，按要求完成相应的主程序和中断服务程序。（每空2分，共12分）


　


ORG　0000H

START:LJMP　MAIN

(　　　　)

LJMP　EXTR0

ORG　0030H

MAIN:SETB　IT0

；脉冲边沿触发

(　　　　)

；外部中断0允许

(　　　　)

；总中断允许

HERE:AJMP　HERE

ORG　0200H

EXTR0:(　　　　)

MOV　P1,A

；熄灭发光二极管

MOV　A,P1

；输入开关状态

(　　　　)

；状态变换

ANL　A,#0FH

；屏蔽A的高半字节

(　　　　)

；高低半字节交换

MOV　P1,A

RETI


；中断返回

3.



1〉如图所示的8155接口电路中，若未用的地址线用1表示，则8155的6个可编程端口地址范围是：（　　　　　　　）;对应的8155内部RAM的地址范围是(　　　　　　　　　)。（4分）

2〉编写程序将该电路中8155片内可寻址的RAM单元清零。（6分）
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