全国2007年10月高等教育自学考试

建筑结构试验试题

课程代码：02448

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1．使用后装拔出法检测混凝土强度时，被检测混凝土的强度不应低于（　　　）

A．2MPa
B．5MPa
C．8MPa
D．10MPa

2．对构件进行低周反复加载试验时，为减少竖向荷载对试件水平位移的约束，在加载器顶部装有（　　　）

A．固定支座
B．滚动支座

C．铰支座
D．支墩

3．基本构件性能研究的试件大部分是采用（　　　）

A．足尺模型
B．缩尺模型

C．结构模型
D．近似模型

4．科研性的试件设计应包括试件形状的设计、尺寸和数量的确定以及构造措施的考虑，同

时必须满足结构和受力的________的要求。（　　　）

A．边界条件
B．平衡条件

C．支承条件
D．协调条件

5．手持应变仪常用于现场测量，适用于测量实际结构的应变，且适用于（　　　）

A．持久试验
B．冲击试验

C．动力试验
D．破坏试验

6．为使测量扭振的效果较好，常在结构平面的_________线上沿相反方向布置两台相同的激振器。（　　　）

A．水平
B．垂直

C．倾斜
D．对角

7．用垂直落重冲击加载时，为防止重物回弹再次撞击和结构局部受损，需在落点处铺设________的砂垫层。（　　　）

A．100~200mm
B．150~250mm
C．200~300mm
D．250~350mm

8．用弹簧作持久荷载时，为控制弹簧压力减少值在允许范围内，应事先估计到结构__________的大小。（　　　）

A．变形
B．应变

C．徐变
D．位移

9．振动台使用频率范围由所做试验模型的__________而定。（　　　）

A．第一频率
B．第二频率

C．第三频率
D．第四频率

10．若采用型体较为规则的块状材料加载，用L表示试验结构的跨度，每堆重物的宽度

（　　　）
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二、填空题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）


请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
11．对于混凝土构件，经常是控制弯矩最大的受拉区及剪力较大且靠近___________的开裂。

12．混凝土表面湿度愈大，回弹值愈___________。

13．如果荷载分级很细，某些仪器的读数变化非常小，或对于一些次要的仪器，可以每隔___________的荷载才测读一次。

14．在结构工程学科中，人们需要正确认识结构的性能和不断深化这种认识，___________是一种已被实践所证明了的行之有效的方法。

15．在墙板和砖墙试验时，若使用若干个液压加载器通过卧梁转变为均布荷载，作用于试件上作竖向加载，则卧梁的___________直接影响受压应力的均匀性。

16．振型是结构物按其固有频率作振动时，由___________引起的弹性变形曲线。

17．当实际试验中采用某些仪器组成的系统来进行测量和数据采集时，应尽量采用___________标定。

18．在科研性试验时，为了保证试件在某一预定的部位破坏，以期得到必要的测试数据，试件设计就需要对其他部位事先加强或进行___________。

19．低周反复加载试验的加载历程与地震引起的实际反应相差很大，因此，理想的加载方案是按某一确定的___________来制定相应的加载方案。

20．按位移控制加载时，应使骨架曲线出现下降段。墙体至少应加载到荷载下降为极限荷载的___________时，方可停止试验。

21．由于振动测量的特殊性，如测量时难以在振动体附近找到一个静止点作为测量的___________，因而就需要使用惯性式测振传感器。

22．电液伺服液压系统可以较为精确地模拟试件所受的___________，产生真实的受力状态。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
23．气压加载法

24．结构动力系数

25．加载图式

26．缩尺模型

27．几何相似

四、简答题（本大题共10小题，每小题4分，共40分）
28．什么情况下需要对混凝土内部钢筋位置进行检测？

29．常用于结构抗震试验的方法有哪几种？

30．足尺房屋结构的整体破坏试验可解决哪些问题？

31．电测传感器主要由哪些部分组成？

32．什么是电磁加载法，有哪两种加载设备？

33．什么是低周反复加载试验混合加载法？如何实施？

34．结构试验实施的主要内容有哪些？

35．受压构件的试验项目有哪些？

36．简述结构试验中电液伺服液压系统的用途。

37．结构试验设计的主要内容有哪些？

五、计算题（本大题共3小题，共18分）

38．（7分）在静力相似结构模型试验时，相似常数S
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,若试验中测得某测点的应力为
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m=-32MPa,求原型结构对应点的应力值。（下标m表示模型，P表示原型）

39．（5分）对某等截面简支梁进行静力试验，得到荷载与跨中挠度曲线如下图，初始直线段内A点对应的荷载P1=80kN,跨中挠度f1=0.4mm,若梁自重G1=35kN,加载设备G2=5kN,求梁自重和加载设备重力作用下的挠度f0。
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40．（6分）已知构件材料的弹性模量E=2.06×105N/mm2,采用手持应变仪测量构件的应变变形。手持应变仪的标距为200mm，其百分表初始读数为0.58mm,当受力后读数变化为0.66mm,计算构件受力后的应变是多少？应力是多少？
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