浙江省2010年10月高等教育自学考试

物流设备应用试题

课程代码：07033

一、填空题(本大题共6小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.在设备的前期管理中，关键在于______这一环节，普遍认为这是前期管理的决策点。

2.______和其他运输设备相比，具有速度快、不受地形限制、舒适性好、安全性高等优点，是中长途快速客货运输的重要工具。

3.______已成为物流系统的重要设备，它与______一起形成了集装系统的两大支柱。

4.轻小型起重设备主要有______、滑车及滑车组、葫芦、______等，它们具有轻小简单、使用方便的特点。

5.仓储系统是物流系统中一个很重要的子系统，它是供应和消费之间的中间环节，起着______和______的作用。

6.光电扫描器按扫描机理可以将其分为普通光电扫描器、______和______等。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

7.下列运输方式中，______相对运输成本最低。(      )

A.铁路运输
B.水路运输

C.公路运输
D.航空运输

8.GPS指的是(      )

A.销售终端
B.地理信息系统

C.全球移动电信系统
D.全球定位系统

9.所谓自动化高层货架仓库是指用高层货架存放货物，以______配合周围其他装卸搬运系统进行存取出入库作业，并由计算机全面管理和控制的一种自动化仓库。(      )

A.连续输送机
B.升降机

C.巷道堆垛起重机
D.叉车

10.______与一般的托盘货架结构基本相同，只是把两排托盘货架结合起来增加储位而已。因此储位密度增加一倍，但是存取性和出入库方便性略差。(      )

A.倍深式托盘货架
B.悬臂式托盘货架

C.驶入式托盘货架
D.驶出式托盘货架

11.______是体现车厢保温性能的技术参数。(      )

A.容积
B.总传热系数

C.漏气倍数
D.制冷量

12.带式输送机可以用来输送(      )

A.散料
B.大件成品货物

C.集装箱
D.液体物料

13.巷道堆垛机的提升速度一般为(      )

A.4-120m/min
B.100-200m/min

C.160-200m/min
D.3-30m/mim

14.______是现代物流的特征之一，也是判断一个国家物流是否发达的重要标志。(      )

A.物流信息化
B.物流标准化

C.集装单元化物流
D.物流智能化

15.在我国，一般把库容在______以上的冷库称为中型库。(      )

A.50-150t
B.800-1200t

C.100-1000t
D.1200-1500t

16.______站台设计形式的优点在于车辆回旋纵深较浅，缺点为占用仓库内部空间较大。

(      )

A.三角型
B.凸型

C.锯齿型
D.直线型

17.射频识别技术，依其采用的频率不同，可分为低频系统和高频系统两大类。高频系统一般指工作频率大于______的系统。(      )

A.100MHz
B.300MHz

C.30MHz
D.400MHz

18.______是指船在各种装载情况下，能浮于水中并保持一定的首、尾吃水和干舷的能力。

(      )

A.稳性
B.抗沉性

C.耐波性
D.浮性

19.GPS工作卫星及其星座由______颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。(      )

A.21
B.24

C.35
D.18

20.______充填机特点是结构复杂，体积较大，计量速度低，计量精度高。(      )

A.容积式充填机
B.称重式充填机

C.计数式充填机
D.计时式充填机

21.国家标准要求在30℃环境下，冷藏车的车厢内温度可调范围分为______个档次。

(      )

A.3
B.5

C.6
D.10

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

22.物流设备选用与配置的原则是(          )

A.系统化原则
B.适用性和经济性原则

C.超前性原则
D.可靠性和安全性原则

E.环保性原则

23.载货汽车主要用于运送各种货物。载货汽车按其最大总质量划分为(          )

A微型
B.普通型

C.轻型
D.中型

E.重型

24.ISO制定的托盘国际标准是(          )

A.1100毫米×1100毫米
B.1219毫米×1016毫米

C.1000毫米×1200毫米
D.800毫米×1000毫米

E.800毫米×1200毫米

25.选择便携式数据采集器时，应考虑以下几方面的因素(          )

A.适用范围
B.译码范围

C.接口要求
D.对首读率的要求

E.价格

26.要克服车辆和月台之间的间距和高度差，一般站台为作业安全与方便起见，常用下列设施(          )

A.移动小车
B.跳板

C.竖板
D.升降平台

E.车尾附升降台

四、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
27.流通加工

28.物流设备定期保养

29.集装

30.保税仓库

31.联机型POS系统

五、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

32.喷气式飞机结构简单，制造、维修方便，速度快。节约燃料费用，装载量大，使用率高，所以目前已经成为世界各国机群的主要机种。(      )

33.在构筑物流系统时，一定要追求自动化程度越高越好。(      )

34.散货集装箱的使用范围非常广泛，占全部集装箱总数的70-80%。(      )

35.门式起重机具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点，在港口货场得到广泛使用。(      )

36.岸边集装箱起重机的起重量习惯上取额定起重量，即额定起重量包括集装箱吊具在内。

(      )

37.目前在带式输送机中，大部分采用25°的槽角。(      )

38.库容量是仓库的主要参数之一，是规划设计仓库时首先要确定的问题。(      )

39.最安全、也最有弹性的卸货辅助器应属于带式输送机。(      )

40.第一座高层货架仓库1959年出现在美国，高8.5米，使用由司机操作的巷道堆垛起重机。

(      )

41.RFID设备是物流信息处理中使用最广泛的一种信息处理设备。(      )

42.手持移动光束扫描器一般采用非接触式，扫描频率大约每秒400次左右。(      )

43.射频技术RF不局限于视线，识别距离比光学系统远。(      )

44.尼龙绳的强度是合成纤维绳中最大的一种，有承受冲击载荷作用的特殊能力，但价格最贵。(      )

45.流通加工大多是简单加工，而不是复杂加工，因此流通加工对生产加工是一种辅助及补充。(      )

46.螺旋输送机是不属于具有挠性牵引构件的输送机械，用于松散物料的输送、混合、掺和和冷却。(      )

六、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)
47.设备规划的编制依据主要有哪些？

48.货车卸车时，应注意哪些问题？

49.简述悬臂式长形料架的特点及用途。

50.简述便携式数据采集器的基本工作原理。

七、论述题(本大题11分)
51.试述带式输送机使用的管理规范。
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